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Es ist bekannt, auf Rechenstiben neben den rein
mathematischen Skalen, wie z. B. solchen mit logarith-
mischen und trigonometrischen Einteilungen, fiir beson-
dere in Wissenschaft und Technik hiufig vorkommende
Rechnungen weitere Skalen anzubringen, die fiir stets
wiederkehrende gleiche Verhdltnisse unter Zugrunde-
legung von Erfahrungswerten oder gesetzlich festgelegten
Werten nach meist umstdndlichen Formeln errechnet
sind. Mit Hilfe solcher Skalen ist es moglich, durch
Ausfuhrung einfacher Einstellungen unter Umgehung
schwieriger Rechnungen sofort zu praktischen Ergebnissen
zu gelangen. Solche Stdbe nehmen dem Konstrukteur
komplizierte Rechnungen ab, deren er sich im Regelfall
gar nicht mehr bewulit zu werden braucht. Sie bediirfen
wie eine Rechenmaschine lediglich der Einstellung und
der Ablesung, um den gewiinschten technisch wirtschaft-
lichen Zweck zu erzielen.

Es ist auBerdem bekannt, auf graphischem Wege
unbekannte GroéBen zu ermitteln, deren Berechnung oft
ebenfalls mit groBen Umstinden verbunden ist. Es sind
zahlreiche Methoden entwickelt, um die hierbei vor-
kommenden Funktionen graphisch durch sogenannte
Rechenschemata darzustellen. In vielen Féllen sind solche
Rechenschemata als Fluchtlinientafeln oder - Nomo-
gramme ausgebildet und werden -z. B. wie Molliers
i/s-Diagramm in der Praxis in groBem Umfange ver-

wendet. Meist erfolgt die Verwendung solcher Rechen- .

schemata im Zuge der Arbeit derart, daB3 nach Errechnung
gewisser Werte andere Werte -mittels eines solchen
Rechenschemas, sogenannte Korrekturschemas, bestimmt
werden, mit denen dann die Rechnungen weitergefiihrt
werden.

Die Erfindung besteht in der Schaffung einer Moglich-
keit, mit solchen Korrekturschemata, insbesondere
Fluchtlinientafeln, die im Zuge von meist mit Rechen-
stiben ausgefithrten Rechnungen hiufig gebraucht
werden, leicht rechnen zu kénnen. Zur Erreichung dieses
Zieles werden auf dem Rechenstabkérper zwei Laufer
angeordnet, von denen der eine dem Rechnen mit den

“normalen Skalen und der andere dem Rechnen mit dem
auf der Zunge aufgebrachten Korrekturschema dient, das

den Rechenstabskalen angepaflt ist. Das Rechenverfahren

selbst ist nicht Gegenstand des Patentschutzes.

Die Anordnung und Wirkungsweise des Rechenstabes
mit . Korrekturschema ist in den Fig. 1 bis 3 niher
erldutert. Fig. 4 dient der Erliuterung eines Rechen-
beispiels. '

. Fig. 1 zeigt eiren Rechenstab fiir Ermittlung der
Stahl- und Betonquerschnitte im Stahlbetonbau mit der
Skala M am Stabkérperoberteil, der Skala b am beweg-
lichen Schieber (Zunge) oben, den Skalen 4, » und Fe in
der Mitte bzw. dem Unterrand der Zunge, die den
Werten Ky K, und Kp, entsprechen, sowie die untere
Stabkorperskala C, auf der die Resultate abgelesen
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werden. Seitlich neben den Skalen 4, » und Fe ist das
Korrekturschema der Werte o und g fiir doppelt bewehrte
Querschnitte angebracht.

Fig. 2 zeigt eine Ausfithrung dieses Schemas in gréBerem
MaBstab, bestehend aus fiinf untereinander angeordneten
F 02
Fe .
0,4, 0,6, 0,8 und 1 entsprechen und Einteilungen gemif

Skalen, die beispielsweise den Werten a =

dem Spannungsverhilinis y = -ge— beispielsweise von 20

bis 70 aufweisen.

Fig. 3 zeigt eine andere Ausfithrung des Korrektur-
schemas mit denselben in Fig. 2 angefithrten Werten,
jedoch ist die Verbindung der gleichwertigen Punkte der
Skalen durch Kurven vorgenommen, wodurch ein
genaueres Interpolieren der Zwischenwerte ermoglicht ist.

In diesen Korrekturschemata nach Fig. 2 und 3 ent-
spricht nun der Abstand von der a-Linie (Mittellinie des
Schemas) bis zum Schnittpunkt der a-Wert-Linie mit

der u= a—-Wert Linie dem Korrekturwert oder mit

anderen Worten dem Logarithmus des Unterschiedes der
k-Werte auf den Skalen 4, x und F,'.

Durch Verschieben der Zunge um diesen Korrektur-
wert nach links wird vor dem Ablesen des Ergebnisses
auf der Skala C die Korrektur vom einfach bewehrten
zum doppelt bewehrten Querschnitt fiir den Wert 4 bzw. x
votgenommen, und durch Verschieben der Zunge um den
Korrekturwert nach rechts wird vor dem Ablesen des
Ergebnisces auf Skala C die Korrektur vom einfach
bewehrten zum doppelt bewehrten Querschnitt Fe durch-
gefithrt.

o Erstes Rechenbeispiel

In Fig. 4 bedeutet die schraffierte Fliche den Beton-
querschnitt mit einer Zugbewehrung von fiinf Rund-
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