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Die Erfindung betrifft einen Rechenstab in Kunst-
stoffausfiihrung, bef dem die Gleitfihigkeit des Schie-
bers im Stabkorper durch besondere Einrichtungen
begiinstigt wird.

Bei den aus Kunststoff gefertigten Rechenstiiben
ist allgemein zu erkennen, daB die Schieberziigigkeit
ungiinstiger als bei den frither tiblichen Holz-Rechen-
stiben ist. Insbesondere die erforderlichen kleinen
Schubbewegungen des Schiebers beim Genaueinstellen
sind nur schwer erreichbar, da die Haftfdhigkeit des
Kunststoffes sehr groB ist. Um diesen Mangel zu be-
heben, wird die Gleitnut und Fiihrungsleiste des
- Kunststoffrechenstabes oft mit einem Schmiermittel,
z. B. einem der bekannten Kunststoff-Gleitpasten, be-
netzt. Leider muB dann im praktischen und dauern-
den Gebrauch des Rechenstabes festgestellt werden,
daB das Schmiermittel infolge des satten Anliegens
der Gleitflichen von diesen bald abgestreift wird und
dann die Schmierwirkung génzlich verlorengeht.

Es ist ein Rechenschieber bekannt, der aus flachen
Metall- und Kunststoffteilen zusammengesetzt ist. Der
Unterseite der Zunge steht ein Metallboden mit Sik-
ken in Lingsrichtung gegeniiber, die die Biegsamkeit
in Querrichtung erhhen sollen. Wiirde mit deren
Hilfe die Zunge geschmiert, wire ein Beschmutzen
der Finger unvermeidlich.

Es ist weiterhin bekannt, eine sehr flache Ausspa-
rung an den Gleitflichen zwischen Zunge und Stab-
korper vorzusehen. Hierdurch soll die Berithrungs-
fiiche zwischen diesen beiden Teilen verringert und
damit eine bessere Gleitfihigkeit erm&glicht werden.
Eine sehr flache Aussparung kann aber auch bei Fiil-
lung mit einem Schmiermittel nicht als Schmiermittel-
nut wirksam werden, weil das Schmiermittel aus der
flachen Nut abgezogen und dann die Schmierung nicht
mehr gewihrleistet sein wiirde.

Auch bei diesem Rechenschieber wiirden die ge-
schmierten glatten Seitenflichen der Zunge die Finger
beschmutzen.

Bei dem Rechenschieber gemif der Erfindung er-
folgt die Schmierung in einem schwer zuginglichen
Winkel der Nutfithrung.

Auch ist der Vorschlag gemacht worden, zwischen
Stabwangen oder Schieber Filzstifte oder Filzbahnen
anzuordnen, um damit sicherzustellen, daB die Rei-
bung zwischen Wangen und Schieber stets gleich-
bleibt. Dieser Vorschlag lduft jedoch darauf hinaus,
eine gegenseitige Verschiebung der Teile in uner-
wiinschtem MaBe zu verhindern, kann jedoch nicht
zur Losung des Schmierproblems zwischen den
Rechenstabwangen und dessen Zunge herangezogen
werden.
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Um diesen Mangel zu beseitigen, werden nach der
Erfindung fiir einen Rechenstab in Kunststoffausfiih-
rung an den Gleitflichen zwischen Stabwangen und
Schieber kapillare Schmiernuten in Lingsrichtung des
Rechenstabes eingearbeitet, welche mit einem der iib-
lichen Kunststoffschmiermittel, evtl. in etwas ver-
diinnter Ausfiihrung, ausgefiillt sind. Dieses Schmier-
mittel bleibt in den Nuten infolge der Adhision haf-
ten und kriecht durch die zwischen den von den
Nuten unterteilten Restgleitflichen bestehende Kapil-
laritdt zwischen die Gleitflichen. Dadurch wird an
den von den Nuten unterbrochenen Restgleitfiichen
ein Schmiermittelfilm gebildet, der sich aus der in
den Nuten befindlichen Schmiermittelreserve stdndig
erneuert. Damit ist eine dauerhafte Schmierung und
Ziigigkeit des Schiebers in den Stabwangen gewihr-
leistet. Als Schmiermitte] kommt eines der iiblichen
Kunststoffschmiermittel, die allgemein aus einem Ge-
misch von Silikondl mit Silikonharzen bestehen, in
Frage. Um dieses Schmiermittel entsprechend fliissiger
zu gestalten, konnen sie mit Silikondl verdiinnt wer-
den. AuBerdem hat sich ein Zusatz von Talkum,
Kalziumstearat, Magnesiumstearat oder Kadmium-
stearat als besonders giinstig erwiesen.

Nach der Erfindung konnen die Schmiernuten so-
wohl an den Gleitflichen der Gleitleiste als auch an
den Gleitflichen der Skalenfugen vorgesehen sein. Die
Schmiernuten selbst konnen sowohl dreieck-, trapez-,
rechteck- als auch kreisbogenformigen Querschnitt
aufweisen. Weiterhin kOnnen die ldngsgerichteten
Schmiernuten nicht iiber die ganze Linge des Stabes
angeordnet sein, sondern etwa 4 bis 5 mm hinter dem
Schieberanfang beginnen und ein ebensolches Stiick
vor dem Schieberende aufhoren. Sie kdnnen weiterhin
eine oder mehrere Unterbrechungen aufweisen.

Die Anordnung der Schmiernuten gem#B der Er-
findung kann sowohl bei Einseiten- als auch bei Dop-
pelseiten-Rechenstiben angewendet werden, wobei die
Nuten an allen Gleitflichen oder nur an den Flichen
der Gleitleisten vorgesehen werden konnen. Beson-
ders vorteilhaft werden in den Gleitflichen der Gleit-
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