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Taschenrechenstah,
Dag Gabrauohsmuster detrisft Taschenrechenstilbe
{.Jz d,h. 80lche alt einer Tellungsldnge von 12,5 cm und darun-

ter, die entueder durchwegs aus Zellulold oder aus Zellu-

%' "lold mit vetalleinlagen oder aus detall bestehen,
::ﬂ:: Rechenstdbe, die aus dem vollen Zellulotidmate-
™} rial nerausgearbeitet sind, haven sich senr gut einge-

Jinrt, dua sie gegyeniiber den bekannten Rechenstdben aus
Holx it Zelluloldauflage sehr schwach gehalten werden
xonnen und dadurch in der Tagche sehr wenilg aufiragen,
Die yuerschnittsform iat dle bisher iibliche, ndalich tra-

pexyornig, d.h, die belden Nangen, xwischen densn der

Schieb~r gleitet, sind durcoh etnsn Boden alteinandsr ver-
bunden,

X8 lat bekannt, daB die Zellulcidrechenstiibe

mit Roden duroh den dausrnden ScRruapfungsvorgang des
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ga’da@ 'Stabca' ind donit uandff{f-;'%hfﬁanvcn. Dtc-
q" (}belstand lann An bqkamtcr Mmautoatcm in der
Ldnpsrlchtuny, duron ﬂ?talletulaoen-abgcholfkn werden,
dog.. bleiben die Mdngel in der guerrichtung des Stabes
bestehen, die sich durch Veruwerjungen des Stabbodens |
mit der Folge des Kleamens des Schiebers oder des Xlajf-
Jens der .schilederfugen Guuern,

Gemds der Nsuerung werden diese Michtelle dadure
ausgeschaliet, dald die Taschenrgchenstibe ohne Boden
ausgehildet und die Enden der belden Fangen aus etiner
Selte durch Wetallstaege aiteinander verbunden werden, Dias
Verbindung durch Metallstege ist bei den sogenannten
Doppelrechenstdben (Tellungen aus beiden Seiten) ait
normalen Tellungsldngen von 25 cm bekannt. Doch igt sle
bel Taschenrechenstdben (Teilungen nur auf einer Selte)
bon der Tellungsldnge 12,5 cm und darunter noch nicht
vborgeschlagen worden. Ninrend bel den normalen Doppel-
rechenstdben von 25 om Teilunysldnge dle Stege als starre
oder-nachs tellbare dstallglieder uusgebildet sind, werden
gemds der Neuerung voraugsuweise, blattfederartiges Stege
angewerwgt, die die planparallele Stabilitdt des Stabes
gewlihrleisten, aber in sich noch so SJedern, dos etn xti~

glges Qdlelten des Schlabers errsicht wird, Derartige

Jiege hadben den Vorzug, dasB ste sehr «anlg aufitragen
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und das duroh dch !bgf

.~ P Nderte Gewtght .
deg Rechancpubcs kaun rh&hcn. .
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., o ﬁlomlcn vorteilnast wirk®e for de rcrb‘g-
dung bct den in neuerer Zait bhevorsugten Lalchtuctall-
« echenstiben aus, Die Hhratcllung dleser Stdbe mit Boden
¢st sehr scheierig, da die Errelchung des Gleitsitzes
i starren Stabkdrper sehr verwickelte und eapfindliche
Ardeitsmethoden erfordert, Auch erleidet das ¥etall
wihrend der Beardeltung Verwerfungen und das Mchrichten
solcher prosrilierter Kérper ist nicht elnfach, FNerden
Jedoch die Fangen aus Metall flir sich bearbeitet und
gerichtet, 8o kdnnen, nuchdem der Schleber daxwischen
gelegt lat, dle Ranyen auf dichten schluid mit dem Schle~
Ler durch die Stege miteinander verschraubdt werdsn, In
diesem Falle kdnnen dile Stsge starr ausgedildet werden,
da das Metall selbst unter den verschiedsnsten x1ima-
tischen verhdltnissen und Temperaturen be{ den geringen
AugmalBen des Stabes praktisch wenig arbeitet, also
Ldngen- und Querdnderungen der WetailX&rper den Schieder-
gang kaum beeinslussen,

In der Zelchnung xelgen:

Adb,1 eins Draussioht auf den Taschenrechen-

stad ohne Boden m!t etwas herausgezogensm Schieder und
Ldufsr,

AbL.2 gine imteransicht uuf den Stad alt einge-
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gtabkons trutﬂoncn. ‘ ‘
"‘mr Weus Rechenstad (AbD, 1 und 2) ba ht di‘u

den belden ¥angen 1 und <2, zwlschen denen der Schieber 3
xlgig gleitet und die ouf inrsr Unterseite an den

Anden durch diinne, blattfederartige Stege 4 und 5 afttels
durchgehender Schrauben 6,6 verbdunden sind, &r hat also
keinen Boden, Die Stege sichern dic Lage der Nangen (n
elnsr Ebene und das ziglge Gleiten des Schiebers und aie
verhindern (hre gegenseitige Verachiebung in der Lings-
richtung. )

In Abb.3 iIst der Querschnitt eines Rechenstabes
dargestellt, bel dem Wangen und Schisber durchuegs aus
Zelluloid besitchen, Dliesem Stab kann eine grifere Be-
stdndighkeit gegen Ldngsschrumpfung gegebden werden, wenn
wie tn Abd,4 die Nangen 1 und 2 alt Je elner ietallein-
lage 7 und der Schieber 3 alt einer starken Metalleinlage
8, oder wie

in Abb,5 die Nangen 1 und 2 ait Je einer Yetall~
einlage 7 und der ' Schieber 3 mit swel in ainex Abstand
voneimander verlaurenden Flachmatallstreisen 9 und 10
bersehen werden,

In Abb,6 ist der Querschnitt elnes Rechem-
stabes dargestellt, del dem die delden Fangen 1,2 und der
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: » ° 1, Taachenrechenstad iuv Zelluloid, aus Zellu-
~a  Ypia s kstalleinlagen, oder aus Netall, dadurch gekenn-
':' ’ﬂohmt da8 er mch Art der Doppelrechenstide ohne
. 'lddcn ausgedlldet ist, azao aus einea snhubcr und den
m‘; bﬂdcn ¥angen besient, die an den Enden auf einer Seite
”';'l +' des Stabes duroh Stege verbdunden aind,

:3 . ~ &, Tasohenrechenstad nach Anmspruch 1, daduroh
'g:g::g " gekennseiohnet, daf die Stege bla ttfederartip gestaltet
sind, wodurch ein stigiges OGleiten des Sohieders gewihr-
S etatet st

°"° 8. Tascoh¢nrechenstlibe mit einer Tellungalinge

von 12,5 om und darunter gends8 den in der Beschre (bung
und in der Zefochnung wiedergegebensn AusfUnrungsforaen,
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