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Freiblickliufer fiir Rechenstiibe.

Zum Ablesen der Teilungen von Rschenstiben
sind bereits Freiblickldufer bekannt, die an ihren

s, in der 3tablingsrichtung liegenden Seiten keine

: E:; Ralmenteile sum Halten des Glases besitzen, soda8

:.?:: das Bliokfeld in seitlicher Richtung nicht begrenst
'E:. ist. Solche Liuufer erlauben os uwar, die mittleren
;:?'; Stabteilungen sicher ablesen zu kiumnen, sie besitsen
.:é:' jedoch den Nachteil, da8 die oberen und unteren Rahmen-
-::-E telle des Liufers bei Kechenstiben mit mehreren Teilun-

gon auf der Vorderseite, beispielsweise beim Ablesen
der Kubusteilung, hinderiich sind. Diesme Teilung s.B.
befindst sioh unmitielbar an dem oberen Rand des Rechen-
atabes. Sie ist sehr fein unterteilt, sodafi es gerade
bei ihr auf grifte Ablesegensuigkeit ankoust.

Bein Gebrauch eines Rechenstabes wird in der
Regel, ua Schattenbildungen am Liuferstrich aussuschal-
ten uit von der Oberseite des Sohiebers her einfallen-
dem Livh% gearbeitet. dierbel wirft nun der obere
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Rahmenteil eines Liufers seinorseits wieder einen
Schatten, der gerade dus Ablesen der fein unterteilten
oberaten und untersten Teilungen auBerordentlich or-
schwer{ und zu unsicheren Resultaten fiihrt.

Nach der Frfindung werden diesse Nachteile
der bisher bekannten Liufer dadurch vermieden, daB die
seitlichen Filhrungsschienen mittels kurszer klammerar-
tiger Teile an der Strichplatte des Liufers befostigt
sind. Bei dieser Ausfiihrung sind daher bei der Drauf-
sicht auf den Rechenstab keinerlei Rahmenteile in Skalen-
bereich zu erblicken, sodal das Gesichtsfeld sowohl nach
der Seite als auch nach oben und unten hin, v8llig frei
fst. Insbeaondere sind bei der erfindungegentBen Liufer-
auafiihrurg keine Rahmenteile vorhanden, die Schatten
werfen und dus Arbeiton wit dem Schieber besintrichtigen
kdnnten. Nit Vortell sind die klammerartigen Teile
an den Ecken des Liufers mit seitlich der Strichplatte
angeordneten Anlagefliichen fiir diess versehen, sodaB
die Strichplatte trotz dleser kurzen 3tlcke einen
sicheren Hali findet.

Bel Rechenstiiben, die mehrere Teilungen auch
an der Seite des Stabes hesitsen, kdnnen die kursen klam-
merartigen Teile aschrig oder semkrecht sur Strich-
platte goriohtete, nach unten verlsufende Ansiitse
tragen, an denen die Strichplatten sum Ablesen der
Jeitenteilungen des 3tabes befostigt sind. Um auch hiep
ein freies Geasichtsfeld zu haben, sind diese Ansitsc
swocknii3ig nur bis unmittelbar oberhalh der sugehtrigen
Stabteilung gefiihrt. ZweckmiBigerweise sind jowells
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" eine Pihrungsschiene und die kurzen klannerartigen

Teile, die sich an den kcken der Strichplatte bafinden,
jo einer Stabseite aus einem einheitlichen Werkstof?-
atick, belspielsweise durch Stanzen aus Spritsgus o.dgl.
hergestellt. Findet zur ilerstellung der Strichplatten
ein auderer vWerkstoff als Glas, beispielsweise eine durct
sichtige I'relnasae Verwendung, =0 werden mit Vortsil die
olbere und die seitlichen 3trichplaiten aus einem einxziger
susammenhiingonden Werkstoffstlick hergestellt. Bei disser
Ausfihrungsfore kipnen die klaumerartigen Teile an die
Unterseite der oberen itrichplatte angesetzt sein, und
sle #ind entweder in dieser eingelaessen und mit Schrauber
befestipgt, oder sie pind uittels kleiner Schrauben an dig
seltlichen Strichplatten angeschraudbt. SchlieBlich be-
atehit noch dle X¥glichkeit, é&g_ﬁifichplatton mit den
Fuhrungsschienen aus einem Stlick herzustellen.

In der Zeichnung ist der Keuerungsgegenstand
belsplelsweise voramnschaulicht. ks zeigen:

Fig.1 eine Seltenansicht e}naa auf einen
Rechenstab aufgeachobenen Liufers mit mehreren Striche~
platten, _

Fig.2 oine Draufeicht auf einen Liiufer nach
Pg.1,

Fig.3 eine Seitonanaicht von Fig.t! in Rich-
tung des Pfeiles A,

Fig.4 elne Seitenansicht sines Liufers,
desson Ansitsze flir die seitlichen Strichplatten ver-
kirst aind,
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Fig.5 oine Seitenansicht eines Laufer; ait
nur einer 3trichplatte,

Fig.6 eine Draufsicht auf Fig.5,

Fig.7 eine Ansicht der Fig.5 in Richtung
des Pfeiles B,

Fig.8 die Ausbildung der StoBstellen swi-
schen obarer und seitlicher Strichplatte,

Fig.9 einen LHufer, dessen Strichplatten aus
einen eingigen Stilck einer Aurchaichtigen PreBmasse be~
stehen, mit von unten her in die obere 3trichplatte ein-
gelassenen Teilen sun Tragen der Fithrungsschienen,

F1g.10 eine Spitenansicht der Fig.9 in
Richtung des Pfeiles C,

Fig.11 eine andersartige Befestigung der
klemmerartigen Teile,

Fig.12 eine Ansicht der Fig.11 in Richtung
des Pfeiles D,

Flg.13 einen L#ufer, dessen Fithrungaschienen
durch Abbiegungen der aus einer durchsichtigen Prefimas-
se bestahenden Htrichplatte gebildet sind,

Fig.14 eine Draufsicht auf Fig.13,

Fig.15 eine Ansicht von Fig.13 in Richtung
Qes Pfeiles E,

Fig.16 eine Ansicht der Fig.13 in Richtung
des Pleiles I,

7ig.17 einen JMufer, bei dem die Plhrungs-
schienon mit den 3trichplatten ans einem Stilok herge~
stellt sind,

Fig.18 eine Draufsicht auf Fig.17.
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An einer Strichplatte 1 aus einem durchsich-~
tigen Warkstoff, wie Glas, durcheichtigem Kunststof?f
0.4gl. iat Je eine obere und untere Flihrungsschiere 2
bezw. 3 mittels kurzer klsumerartiger Teile 4, dis sich
lediglich an den Kcken der Strichplatte 1 befinden,
befestigi. Die Verbindung der Teile 4 ﬁit der Strich-
platte 1 kaun vermittals kleiner Schrauben 5, Kitt
o.dgl. erfolgen.

In der lingsrichtung des Rechenstades be-
sitson die Ralmenteile 4 settliche Fortsiitse 6. Diese
seltlichen Fortsiitze ergeben, wie aus Fig.2 und 3 er-
sichtlich, zusiitzliche Anlagefliichen 7 flir die Strich-
platte. und sichern deren Lage den Rahmenteilen und da-
mit den FUhrungsachienen 2,5 und dem Rechenatah gegeniiber

Die Herstellung eines solchen Liufers kann
in beliebiger Weise erfolgen, jedoch ist mit besonderem
Vorteil jeweils die obere und untsre Fithrungssohisne 2,3
mit den sugehBrigen Ralmenteilen 4 aus einer einheitli-
chen Herkstoffstiick durch Ziehen, Stanzen aus Sprits-
guB o.dgl. hergestellt.

Zua Ablesen der Seitenteilungen des Rechensta-
bes sind an dem Lilufer seitliche trichplatten 8,9 ange-
ordnet. Zur Befestigung dieser Strichplatten sind die
Bahmenteile 4 an den Eoken des Liéufers mit schrig oder
senkreoht su der oberen Striohplatte gerichteten naoh
unten verlaufenden Ansiitzen 10 versehen, an denen die
seitlichen Strichplattien 8,9 ebenfalls vermittels
Sobrauben 5, Kitt o.dgl. angebracht sind.

JDlie seitliohen 3trichplatten kinnen hierbei
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bis gu den Anlageflichen 7 der seitlichen Ansitze 6
der Rahuenteile 4 verlaufen und gegebenenfalls derart
susgeschnitten sein, daB sie bis zur Oberkante der obe-
ren vtrichplatte 1 hinauf reichen. Diese, in Fig.8 in
einem Boispiel dargestellte Ausbildung ergibt eine vdl-
1ig geochlossene LBuferform, die insbesondere das Bin-
dringen von Staubteilchen u.dgl. swischen die Ablese-
platten erachwert. Wie Fig.8 in ihrea rechien Teil xzeigt,
greift die obers Strichplatte 1 n einem Absatz 12 der
seltlichen dtrichplatte 9 ein. Mit dem gleichen Erfolg
ist os boispleleweise auch ubglich, die obere Strich-
platte 1 und die untere btriohplatto 8 in eine Gehrung
1% suswomenstoien wu lasoen.

Um auch bei den seitlichen Stabteilungen elin
froles Gesichtsfeld su erzielen, iet es, wie Fig.4
geigt, vorteilhaft, die geitlichen Ansiitze 10 klirser
als die seitlichen Ytrichplatten 8,9 aussubilden, sodaB
si¢ nur bis an die obere Kante der seitlichen Stabtel-
lung heranreichen, sodall sie bel deren Ablesen nicht
hinderlich sind.

In ¥ig.5 bis 7 ist ein Liufer ait nur einer
Striohplatte veranschaulicht. Diessr Litufer besitst lo-
diglich die oben beschriebenen klanmerartigen Teile 4 an
den Roken der Strichplatte 1 und trligt an kursen nach um-|
teu verlaufenden Umbiogungen die esitlichen Fithrungsschie~

nen 2,3, die in die Nuten dea Rechenstabes eingroifen.
%um sichersn Festhalten des Liufers in der Jewells einge-

stellten Lage auf dem Rechenatad und sur Vermittlung
eines sligigen Gangea 1st in der glelchen Noise wie bel
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